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PE Druckrohre

Druckrohre : PE 100-RC

= PE 100-RC

=  RC = Resistance to Cracks
(Widerstand gegen Risse)

=  Grosserer Widerstand gegen langsames
Risswachstum
— Spannungsrissbestindigkeit

=  Grosser Widerstand gegen Kerben und
Riefen sowie gegen Uber langere Zeit
einwirkende Punktlasten
(z.B. Steine / Scherben)

=  Lange Seitenketten (Multimodal)

=  Grundlage PAS 1075
Die Vorteile detailliert

Vergleich PE 100 mit PE 100-RC

Alle Eigenschaften des Uber viele Jahre bewahrten Rohstoffes o -

PE 100 werden auch durch PE 100-RC erfillt, z. B. MRS 10 N/mm2. e g
Der einzige, jedoch maRgebende Unterschied ist in der ' "
herausragenden Spannungsrissbestandigkeit von PE 100-RC zu sehen.
Beziglich der Verarbeitung, insbesondere der Verbindungstechnik,

e,

gelten die gleichen Bedingungen. Das Schweilen (z. B. Heizelement- - L - s
schweilen) ist unter Beachtung der Richtlinie DVS 2207-1 auch fir Rt Srperatvmdiey
PE 100-RC geregelt und ohne Einschrankungen gegeben. Virgloch PE 100 und PE100-RC
Wo konnen solche Belastungen auftreten?
= Alternative Verlegearten
7 Grabenlose Verlegungen
7 Sandbettlose Verlegungen
®*  Reguldrem Umhdillungsmaterial
7 Wenn gebrochenes Material enthalten
7 Immer schwieriger qualitativ gutes
Umhdllungsmaterial zu erhalten
Geschaftsstelle VKR Schachenallee 29C CH-5000 Aarau 1/2

Tel. +41 (0)62 834 00 60 www.vkr.ch info@vkr.ch



Anlage 3.7.1a - Nomogramm linearer Druckverlust 2/2

PAS 1075

®*  Was ist eine PAS?

Eine PAS ist eine 6ffentlich verfiigbar Spezifikation (PAS = Publicly Available Specification). Eine PAS
ist keine Norm, beinhaltet aber éffentliche Anforderungen. Die Veroffentlichungen durch das DIN
(Deutsches Institut fur Normung), verleiht aber einer PAS, ein besonderes Gewicht.

®*  Was beinhaltet die PAS 10757

Die PAS 1075 legt Eigenschaften, Anforderungen und Priifverfahren fir Rohre aus Polyethylen (PE)

fur alternative Verlegetechniken fest.
Qualitats- und Sicherheitsniveau liegt ber dem Niveau der fur PE100 geltenden Normen.

®  Koénnen Rohre aus PE100-RC ohne die Prifungen gemass PAS1075 hergestellt werden?

Ja, die Rohre mussen eine SVGW-Zulassung besitzen und werden nach den Anforderungen des SVGW
uberwacht.
ABER: Die speziellen Eigenschaften von PE100-RC werden nicht gepriift und nicht (iberwacht!

®*  Wie kann ich kontrollieren, ob Rohre nach PAS 1075 geprift sind?

1. Zertifikat
2. Signierung auf dem Rohr

= Welche Rohre unterscheidet die PAS 1075?

Typl—=> Vollwandrohre aus PE100-RC
Typ2 > Rohre mit masslich integrierten Schutzschichten (2- / 3-Schichten)
aus PE100-RC

Typ3 > Rohre aus PE100-RC mit Schutzmantel
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